
Labor Laserrefraktometer ACM LAB.LR

für die hochgenaue Bestimmung von °mBRIX/%DIET/Light Kon-
zentrationen in zuckerfreien Getränken.

Lasertechnologie in Kombination mit einer neu entwickelten optischen 
Bank ermöglicht °mBRIX/%DIET/Light Analysen mit der nötigen 
Genauigkeit, ohne Einfl uss von Trübung oder CO2. Die Handhabung 
des Gerätes erfolgt mit der ACM Software LAB-QUATROL und einem 
Standard-PC.

Technische Daten
 Messbereich: 0 - 2 °BRIX
 Genauigkeit: +/- 0,0005 °BRIX, entspricht +/- 0,3 %DIET
 Peltier Thermostatisierung auf 20 °C
 Messergebnisse innerhalb von 1 - 3 Minuten
 Datenschnittstelle zu ACM QUATROL-Systemen

Vorteile
 Im Vergleich zu Biegeschwingern höhere Genauigkeit
 Probenentgasung oder CO2-Kompensation sind nicht notwendig
 Rasche Ermittlung der Messergebnisse - keine langen Wartezeiten 

wie bei Titrations- oder photochemischen Verfahren

 Für einen schnellen Lightgetränke-Produktionsstart!

Laborbereich Laborbereich

PARTNER DER GETRÄNKE-
UND BRAUEREIINDUSTRIE
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Messtechnik für °BRIX/%DIET, CO2, 

Stammwürze und Alkohol

ACM GmbH, Goldschlagstrasse 172,  A-1140 Wien, Austria
tel. +43 1 7865866, fax DW 20, e-mail office@acm.co.at
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Labor CO2-Messgerät LAB.CO

für die zerstörungsfreie, hochgenaue Bestimmung des CO2-Gehaltes in 
abgefüllten Getränken.

Lasertechnologie in Kombination mit neuester Elektronik und Mathe-
matik ergeben eine revolutionäre neue Methode der CO2-Bestimmung 
in abgefüllten Getränken wie Mineralwasser, Limonade, Bier, Apfelwein, 
Schaumwein und Champagner.
Ein Anstechen des Gebindes ist nicht notwendig, daher erfolgt keine 
Änderung des physikalischen Zustandes der Flasche.
Nur durch die direkte CO2-Messung von ACM in der geschlossenen Flasche 
erhalten Sie den wahren CO2-Gehalt Ihres Gebindes!

Technische Daten
 Messbereich: 0 - 10 Vol. / 0 - 20 g/l CO2

 Genauigkeit: +/- 0,025 Vol. / 0,05 g/l
 Reproduzierbarkeit: +/- 0,01 Vol. / 0,02 g/l
 Messergebnisse innerhalb 1 Minute
 Datenschnittstelle zu ACM QUATROL-Systemen

Vorteile
 Keine beweglichen Teile, wartungsfrei
 Extrem schnell, leichte Handhabung
 CO2-spezifi sche Messung
 Verlustfreie Messung der Probe

ACM LAB.CO: eine neue Ära der Bestimmung von gelöstem CO2 hat 
begonnen!

Zubehör zu Labor CO2-Messgerät LAB.CO:

Flaschenwender LAB.SHAKE

Überkopf-Drehvorrichtung zur Probenvorbereitung. Erzeugt CO2-
Gleichgewicht zwischen Kopfraum und Flüssigkeit. Umdrehungs-
anzahl und Geschwindigkeit über kapazitive Tasten einstellbar. 



Laserrefraktometer LR.1x

Hochgenaue CO2-unabhängige Inline/Online °BRIX-Messung
 Wegen autoadjustierender Laserlichtquelle und robuster 

Konstruktion geringster Wartungs- und Kalibrieraufwand
 Messwerte ohne Mittelung im Sekundentakt, ideal für 

Phasenausschub- oder Regelaufgaben
 Inline-, Bypass- oder Tankfl anschmontage
 Messsignal per 4-20 mA, PROFIBUS DP und DeviceNet
Applikationen und Messbereiche:
LR.10, 0 - 30 °BRIX, +/- 0,005 °BRIX / 1 %DIET; Limo-
naden, Diet-Getränke, Säfte, oder als Stammwürzemessung 
für Sudhaus bis Abfüllung
LR.11, 40 - 85 °BRIX, +/- 0,01 °BRIX; Flüssigzucker, für 
Zuckerlöseanlagen
LR.13, 0 - 78 °BRIX, +/- 0,01 °BRIX; Sonderanwendungen, 
Phasentrennung, Flüssigzucker

CO2-Messgerät CO.20

Zur CO2-Messung in Softdrinks, Bier, Schaumwein, 
Cider, etc., basierend auf der kontinuierlichen ACM 
p,T-Methode; Membranverfahren
 Robuster Aufbau, keinerlei bewegliche Teile
 Inline- oder Bypassmontage
 Messwerte im Sekundentakt, t90 < 5 sec!
 Messsignal per 4-20 mA, PROFIBUS DP und 

DeviceNet
Messbereich 0 - 10 Vol. bzw. 0 - 20 g/l 
Genauigkeit +/- 0,03 Vol. bzw. +/- 0,05 g/l

Dichtemessgerät DM.30

Robuste Niro Dichtesensorik für alle bekannten Anwendungen im 
Getränke- und Foodbereich
 Genauigkeiten von +/- 0,001 - 0,0001 g/cm3 erhältlich
 Messsignal per 4-20 mA, PROFIBUS DP und DeviceNet

TERM.100

 Economy Anzeige- und Kalibriereinheit
 Diverse Limits und Alarme inkl. Hysterese frei wählbar
 Insgesamt 5 ACM- oder andere Messgeräte anschließbar
 Grafi kdisplay mit Recorderdarstellung
 Selbsterklärenden Bedienung durch Symboltasten
 Unbegrenzte Anzahl der anlegbaren Sorten
 Alarm- und 4-20 mA-Ausgänge nach Wahl
 Ansteuerung per PROFIBUS DP, DeviceNet oder Ethernet TCP/IP optional
 Standard Firmwareversionen für den AfG- und Saft- sowie für den Brauereibereich

DIS.30 

°BR I X /D I E T / CO 2 e t c . i n  16 S egmen t  LED -G roßan z e i g e . 
Zum direkten Anschluss an ACM Sensorik, in Kombination mit 
QUATROL.50/3000, NEU: inkl. 4-20 mA-Eingang.

DIS.50

Vielseitiges Großdisplay in leuchtstarker VFD-
Technologie, Niro-Gehäuse.

Externe Displays

Sensorik Bedienstationen

TERM.200

Komfort-Bedienstation auf Industrie-PC Basis inkl. ACM 
Software QUATROL.50
 Anschluss von bis zu 5 Sensoren
 Anwenderfreundliche Farb-Touchscreen-Technologie, ein-

fachste Bedienbarkeit
 Verwaltung für 200 Sorten
 Messwertvisualisierung in Balkencharts und Liniengrafi k
 DIN/ISO konforme Messdatendokumentation auf HDD
 Ferwartungsmöglichkeit; Netzwerkanschluss
 Diverse Alarm- und Rekorder-Ausgänge
 Inkl. Statistikfunktion (CPK etc.)

Getränkemonitorsystem QUATROL.50

Die Kombination der Komfort-Bedienstation QUATROL.50 mit 
hochgenauer und robuster ACM Sensorik ermöglicht eine konti-
nuierliche und effi ziente Online Quailtätskontrolle. 
Einbau der Sensorik Inline oder im Bypass.
Schon vorhandene Sensorik kann ebenfalls eingebunden werden.

QUATROL.50S
Für die Softdrinkproduktion. Kontrolle der Parameter 
 °BRIX, CO2, O2, Lf, pH, Trübung, Farbe

QUATROL.50W
Für die Saft- und Weinherstellung 
 °BRIX, Dichte/Öchsle, Extrakt, CO2, Lf, Trübung, Farbe

QUATROL.50B
Für Bier und Biermischgetränke 
 Extrakt, STW, ALK, Endvergärngsgrade, CO2, O2, Trübung, Farbe, 

etc.

Komplettsysteme

QUATROL.3000

Das Mehrliniensystem ACM QUATROL.3000:
Auf PC-Server basierende Online Produktionsqualität, DIN/ISO 
9000ff konform. 
 Bedienungsfreundliche Datenauswertungs- und Speichermög-

lichkeiten
 Einfache Bedienung in Kombination mit höchster Zuverlässigkeit
Gleichzeitige Überwachung von bis zu 20 Produktionslinien!
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DIS.10
Zur Darstellung linienrelevanter Infor-
mationen (ACM QUATROL-Systeme) oder 
von Einzelwerten, RS485-Kommunikation, 
neueste Blue mode-Technologie.


